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試 験 名 称 セルコーズファイバーの防火性能試験

牧 護  者 福模断熱 コンフィゾーン 。ジャバン

試 験 体

事オ料名 セルローズファイバー 商品名
コンフィゾーン

セルロースファイバー

材料構成

(1)セ ルローズファイパー

(試験箱 )

質量74g

構成断面図 (l」m)

〔ふた)一 、

大きさ220X220朧 ,厚 さ59.5醸

材質 Iス テンレス鋼線製織金網 (JIS G 3555)

線径0,7朧,5メ ッシュ

(ふた )

大きさ220X220mm,厚 さ9.5mm

材質 :せっこうポー ド (IIS A 6901難燃 2級品 )

(注記)材料構成は依頼者の提出資料による。
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五 験 方 法

IIS A 9523(吹 込み用繊維質断熱材)附属書 C防久性試験方法に基づ く,

IIS A 1321(建 築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法)に規定する難燃 3級の

表面試験

加熱時間 6分 ,主熱源 1.50爾 ,爾熱源 0.352/分 (Lo P.C)

試 験 結 果

試 験 体 認 号 Al A2 A3

試 験 体 の 大 き さ  lED 220X220(セ ルローズファイバーのみ)

試 験 体 の 厚 さ (m猥} 50(セ ルローズファイバーのみ)

試 験 体 の 質 量  (g) 74(セ ル コー ズファイ′ヾ一のみ )

養 生 期 FF7 f日

'

30以 上 30以 上   i   3ι 以上

排気温度 及び発煙 係数曲線 別図 -1 Bll図 -2 別図 -3

標準温度曲線 を超えた時間 3分 29秒 3分 33秒 3分 29秒

温 度 時 間 面 積 (℃ ×分 } 93.4 57. 6 95. 6

発 煙 係  数 (CA) 7. 8 6.  3 8.  3

残 炎 時  間  (靭 21 17 18

防 火 上 有 害 な 変 形 な し な じ な し

全 厚 liわ た る 溶 融 な し な し な し

き 裂 の 幅 ・ 長 さ  (Inm) な し な し な し

加 熱 滅 量 (g) 28.8 25.9 27. 7

試 験 年 月 日 平成28年 10月 3日 平成28年 10月 3日 平成28年 10月 3日

報 定 JIS A 1321に 規定する難燃 3級の表面試験に合格

(注認 )

試験結果については,ふた (せっこうボード)を試験体の一部として判定した。

試 験 期 間 平成 28年 10月  3日
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